
ECOBULK FOODCERT + DUALPROTECT 
Höchster Verpackungsschutz  

für Ihre Lebensmittel



Das erfolgreichste IBC-System der Welt –  
  jetzt mit doppeltem Schutz! 

        Komfortabel, sicher und kostensparend –  
der neue  ECOBULK FOODCERT + DUALPROTECT  überzeugt  
                  in der gesamten Supply Chain. 
     Für höchste Sicherheit und maximalen Anwenderkomfort wird  
die Verpackung „ready to fill“ angeliefert. Damit ist sie perfekt  
         für höchste Sicherheits- und Sauberkeitsanforderungen  
   im Lebensmittel-, Pharma- und Pflegeproduktbereich geeignet.  
         Der strahlenbehandelte Liner im Innenbehälter bildet eine  
                    zusätzliche und unabhängig wirksame Barriere.  
              Ihr Füllprodukt ist dadurch doppelt geschützt!

Die Befüllung erfolgt beim Standard  
von unten über die Auslaufarmatur.

Optional kann die Befüllung auch von oben  
über die Einfüllöffnung erfolgen.
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Mit dem ECOBULK FOODCERT + DUALPROTECT schließen Sie Kontaminationsrisiken  

nachhaltig aus und verlängern die Haltbarkeit Ihrer Füllprodukte. Gleichzeitig profitieren  

Sie von maximaler Prozess- und Transportsicherheit. 

Keimreduktion

❙  Der Liner inklusive Armatur  
ist bestrahlt mit einer flächen-
durchschnittlichen Dosis von 
mindestens 15 kGray

Verfügbarkeit  
Für alle MX Modelle  
mit 1.000 Litern

Kontaminationsschutz 

Sukzessives Entfalten des Liners reduziert den Kontakt 
des Füllprodukts mit der Umgebungsatmosphäre auf ein 
absolutes Minimum: 99 % weniger Sauerstoffkontakt 
im Vergleich zum Standard-IBC

Auffangschutz 

Sicherer zusätzlicher  
Schutz vor dem Aus laufen  
des Füllprodukts durch  
den Innenbehälter –  
selbst bei Beschädigung  
des integrierten Liners

Zulassungen 

❙  FSSC 22000 für höchste 
Lebensmittelsicherheit

❙  UN 1.9 Gefahrgutzulassung

Integrierter Liner

Hochwertige LDPE-Folie für höchste Dichtheit, 
Sauberkeit und mechanische Belastbarkeit  
inklusive Permeationsbarriere gegen Sauerstoff 

❙  Automatische Entfaltung und Ausrichtung  
im Innenbehälter während des Befüllvorgangs

Auslaufarmatur

❙  DN 50 Standard 

❙  Auf Wunsch weitere Ausführungen  
(z.B. Camlock oder DN 50 
Milchgewinde nach DIN 11851) möglich

Einfüllöffnung

❙  DN 225 Schraubkappe Standard  
beim Innenbehälter

HDPE-Außenbehälter 

❙  Höchste chemische  
Beständigkeit

❙  Hervorragende mecha- 
nische Eigenschaften

❙  Barriere gegen  
Wasserdampf

❙  Optional inklusive  
Licht- und UV-Schutz



 Das Verpackungssystem für  
         maximalen Qualitätsschutz  
   bei minimalem Aufwand.

SCHÜTZ ECOBULK  bieten ökonomische und ökologische Vorteile      
           über die gesamte Supply Chain hinweg und können völlig  
     administrationsfrei überall auf der Welt eingesetzt werden. 

   Mit FOODCERT + DUALPROTECT  erweitern wir noch einmal das  
        Einsatzspektrum um eine hoch hygienische Anwendung.
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Profitieren Sie von zusätzlichen Vorteilen:

➜  Die Verpackung wird bereits „ready to fill“ angeliefert,  
d.h. eine Behandlung des Verpackungsinneren durch Bedampfen  
oder eine aufwendige Inliner-Montage ist nicht notwendig.

➜  Für den Erstanschluss zur Befüllung kann der vordere  
Bereich der Armatur mit geschlossenem Auslaufhahn  
von außen bedampft werden.

➜  Im Gegensatz zu Mehrwegsystemen ist eine Kontamination  
durch unentdeckte Produktanhaftungen ausgeschlossen. 

➜  Durch die Abfüllung in den integrierten Liner wird die allgemeine 
Kontaminationsgefahr für das Füllprodukt weiter minimiert.

➜  Die Sauerstoffbarriere des Liners bietet zusätzlichen Schutz vor  
Oxidation, Vitaminabbau und mikrobiellem Befall. 

➜  Die Haltbarkeit des Füllprodukts (Shelf-life) wird verlängert und eine  
konstante Qualität von der Befüllung bis zur Entnahme gewährleistet. 

➜   Veränderungen des Füllprodukts durch Luftkontakt – z. B. Haut- 
bildung oder Aushärtung – werden durch den Liner verhindert. 

➜  Die bei anderen Containerarten notwendige Stickstoff- 
beaufschlagung entfällt. 

➜  Der Kontakt des Füllprodukts mit Kondensat, das sich unter  
Umständen im Innenbehälter bilden kann, wird ausgeschlossen.

➜  Das SCHÜTZ Verpackungssystem ist hochrobust –  
die UN-Zulassung für Gefahrguttransporte  
gilt auch in der Ausführung mit Liner.



Befüllung von unten*

Der Anschluss zur Befüllung erfolgt über  

die Standard-Auslaufarmatur des IBCs.  

Der integrierte Liner entfaltet sich automatisch 

analog zum Befüllungsgrad. Die Entlüftung 

des Innenbehälters erfolgt über das Öffnen der 

Schraubkappe. 

*  Optional kann die Befüllung auch von oben über einen 
Füllstutzen des Liners erfolgen. Standard-Einfüllöffnung:  
ELPO 1" oder ELPO 2", weitere Ausführungen sind nach 
Absprache möglich. 

 ECOBULK FOODCERT + DUALPROTECT  eignen sich für alle  
gängigen Abfüllanlagen und Prozessabläufe inklusive der Befüllung 
und Entleerung unter höchsten hygienischen Bedingungen und dem 
Einsatz von Pumpensystemen. Dazu kann die Auslaufarmatur im  
geschlossenen Zustand durch Bedampfen vorbehandelt werden.
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Einfaches und sicheres Handling von  
   der Befüllung bis zur Entnahme. 

Bei hochviskosen Füllprodukten kann die 
Überwurfmutter gelöst und der Liner vorsichtig 

mit der Armatur aus dem Behälter gezogen  
werden, um ihn komplett zu entleeren.

Handling & Transport

Nach der Befüllung wird die Auslaufarmatur bzw. die Schraubkappe des ECOBULK verschlossen 

und ggf. versiegelt. SCHÜTZ Container eignen sich für alle gängigen Handlingsysteme, verfügen 

über ISO-Container-gerechte Abmessungen und zeichnen sich durch perfekte Stapelbarkeit und 

Einsetzbarkeit im Hochregallager aus. Die Verladung und der Transport der befüllten IBCs erfol-

gen gemäß der gängigen Standards. 

Entleerung

In der Regel erfolgt die Entleerung gravimetrisch  

einfach und sicher über die Auslaufarmatur, die sowohl 

mit dem Liner als auch mit dem IBC-Innenbehälter  

fest und formstabil verbunden ist. Bei Flüssigkeiten  

mit wässriger Konsistenz wird dabei eine nahezu  

vollständige Restentleerung ohne weitere  

Maßnahmen erreicht.

Unser weltweites Netzwerk aus Servicestandorten 

übernimmt die rasche Abholung und umweltgerechte 

Rekonditionierung der Container inklusive Liner nach der Entleerung. Nach einer unverbindlichen 

und kostenlosen Registrierung des Abgebers genügt dazu eine kurze Benachrichtigung online, per 

App, E-Mail oder Telefon.
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Containerinneres ist bei Anlieferung stark keim- 
reduziert, kein Bedampfen o. ä. Maßnahmen nötig ✓ × × ✓ ✓ ✓

Verpackung bietet im Anlieferzustand  
ein hohes Maß an Keimfreiheit ✓ × × ✓ ✓ ✓

Verpackung ist komplett montagefrei,  
keine Reinigung, kein Zusammenbau,  
keine Inliner-Installation

✓ ✓ ✓ ✓ × ×

Containerinneres ist garantiert sauber und frei 
von Produktanhaftung aus vorherigen Umläufen ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓
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Hervorragende Barriereeigenschaften / Schutz vor 
Permeation von Sauerstoff und Wasserdampf ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓

Höchster Kontaminationsschutz durch geringst-
möglichen Kontakt mit Umgebungsatmosphäre ✓ × × ✓ ✓ ✓

Effektiver Schutz vor Hautbildung und  
Aushärtung durch Sauerstoffkontakt ✓ × × ✓ ✓ ✓

Verlängerung der Produkthaltbarkeit (Shelf-life) ✓ × × ✓ ✓ ✓
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Container verfügt über UN-Zulassung  
für Einsatz mit Gefahrgütern ✓ ✓ ✓ × × ×
Höchste Auslaufsicherheit durch zusätzlichen  
auslaufsicheren Außenbehälter ✓ × × × × ×
Robuste Außenverpackung, widerstandsfähig 
gegen Beschädigung durch Handling und  
Witterungseinflüsse

✓ ✓ ✓ × ✓ ×

BE
FÜ

LL
U

N
G

 &
 

EN
TN

A
H

M
E

Keine Gasbeaufschlagung notwendig, um Kontakt  
mit Umgebungsatmosphäre zu minimieren ✓ × × ✓ ✓ ✓

Je nach Prozessanforderung ist der Container  
von oben oder unten befüllbar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Zur Befüllung und Entnahme ist die Armatur 
bedampfbar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Einfache und sichere Entnahmevorgänge  
durch festinstallierte Auslaufarmatur ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Komplett administrationsfrei ohne Pool- 
Management, Tracking, Rückholung, Reinigung 
und Entsorgung

✓ × ✓ ✓ × ×

Niedriges TARA-Gewicht und optimale  
Raumausnutzung bei Lagerung und Transport ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓

Weltweites Rückholsystem  
für ökologische Rekonditionierung ✓ × × ✓ × ×

Komfortabel, sicher und kostensparend –  
entdecken Sie die vielen Vorteile von  
ECOBULK FOODCERT + DUALPROTECT  
in der Supply Chain verglichen mit  
anderen Verpackungen

Schütz GmbH & Co. KGaA  
Schützstraße 12 · D-56242 Selters · Telefon +49 2626 77 0 

info1@schuetz.net · www.schuetz.net


