ECOBULK SCHUTZ

SISTEMA I
IMPELLER

M ez_cla y remueve — con Sistema IMPELLER
||m pleza y ef|C|enC|a . Integracion a través de un tapon especial roscado DN 150 o DN 225

Se puede utilizar para todos los contenedores
SCHUTZ ECOBULK 1.000 y 1.250 litros

Pre-instalado en la apertura de llenado de la botella interior

Se puede combinar con un sistema adicional dip-tube
Todas las partes externas completamente hechas de HDPE
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Ejemplos

MX 1250 MX 1000 SX-EX 1000 HX 1000

Accesorio del mezclador

Simple fijacion de su unidad a través de una conexion que
se ajusta a la forma de la tapa roscada

Un marco adaptador proporciona la estabilidad necesaria
durante el proceso de agitacion

El Sistema IMPELLER elimina la necesidad de
complejos sistemas de agitacion externos:

I Sistema de circuito cerrado

I Seguridad y limpieza mejoradas a través de un
agitador completamente nuevo en cada IBC

I Minimiza el riesgo de contaminacion en los
productos de llenado

I No hay peligro de contaminacion causado por
residuos en el agitador mediante la eliminacion
del uso multiple

I Manejo sencillo y rapido gracias a una unidad
facil de conectar Aprobaciones

UN 31HA1/Y
Adecuado para su uso en zonas EX 1y 2

En caso de preguntas técnicas: tcs@schuetz.net Probado para seguridad electrostéatica
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