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 Bei technischen Rückfragen: tcs@schuetz.net 

z  Die Erdung des IBCs erfolgt über Metallkontakte,  
die in die äußeren Kufen integriert sind

z  Die Ableitung ist auch bei Stapelung der IBCs  
gewährleistet

z  Umweltfreundlich durch die Verwendung von  
hochqualitativem Recyklat-Material aus unserem  
Rekonditionierungsservice

z  Außerordentliche Stabilität und Stoßfestigkeit

z  Sehr gute Chemikalienresistenz

z  Beste Hygieneeigenschaften und Unanfälligkeit  
für Rost

z  Exzellente Unterfahrbarkeit

SCHÜTZ Kunststoffpaletten –  
jetzt auch für Ex-Zonen erhältlich!

MX-EX 
MIT KUNSTSTOFFKUFEN-PALETTE 
FÜR EX-ZONEN

ECOBULK

Material
Innenbehälter

Innen- und Zwischenschicht:  
hochmolekulares Polyethylen 
(HDPE)

Antistatische / leitfähige  
Außenschicht

Zusätzlicher Licht- und UV-Schutz 
des Füllguts (optional)

Optional

EVOH Permeationsbarriere

Paletten (vierseitig unterfahrbar)

 Kunststoffkufe

Zulassungen
UN 31 HA1/Y (optional) 
Maximale Dichte 1,6 g/cm³
Geeignet für den Einsatz in Ex-Zonen 1 und 2 
Geprüft auf elektrostatische Sicherheit

Volumen
MX-EX antistatisch / leitfähig 1000 
1.000 Liter (275 gal)

Einfüllöffnung Auslaufarmatur
DN 150 mit Schraubkappe

DN 225 mit Schraubkappe

Geerdeter integrierter  
Klappenhahn DN 50

Geerdeter integrierter  
Klappenhahn DN 80

Abmessungen (mm) Gewicht
1.200 x 1.000 x 1.160 (L x B x H) MX-EX antistatisch / leitfähig 1000 

58 kg mit Kunststoffpalette

Dynamische Last Statische Last
Befüllte ECOBULK nach  
spezifischem Gewicht der Füllgüter

Max. 4-fach

bis 1,5
2-fach

über 1,5
1-fach


