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z  El IBC se conecta a tierra con las placas  
metálicas de los patines exteriores

z  Proporcionan protección total contra explosión  
incluso cuando los IBCs están apilados

z  Respetuoso con el medio ambiente por el uso  
de material reciclable de alta calidad de nuestro 
servicio de reacondicionamiento

z  Excepcionalmente estable y resistente al choque

z  Muy resistente a los productos químicos

z  Higiénico y resistente a la corrosión

z  El palet puede elevarse sin problemas

Palets plásticos SCHÜTZ – ¡ahora  
disponibles para entornos  
explosivos!

MX-EX 
CON PALET PLÁSTICO DE PATÍN 
AUTORIZADO EN ENTORNOS  
EXPLOSIVOS

ECOBULK

Material
Bombona interior

Capa interior e intermedia:  
polietileno de alto peso molecular  
y alta densidad (HDPE)

Capa exterior antiestática o 
conductora

Protección adicional UV y contra 
la luz del producto envasado 
(opcional)

Optional

Barrera de permeación EVOH

Palet  (de 4 entradas)

 Patín plástico

Certificados
UN 31 HA1/Y (opcional) 
Densidad máxima 1,6 g/cm³
Adecuado para uso en entorno con peligro de explosión 1 y 2 
Comprobado para seguridad electrostática

Capacidad
MX-EX antiestático / conductor 1000 
1.000 litros (275 galones)

Apertura de llenado Válvula de salida
DN 150 con tapa roscada 

DN 225 con tapa roscada

Válvula de mariposa integrada  
DN 50, DN 80 con toma de tierra

Dimensiones (mm) Peso
1.200 x 1.000 x 1.160  
(largo x ancho x alto)

MX-EX antiestático / conductor 1000 
58 kg con palet plástico

Carga dinámica Carga estática
ECOBULK lleno según peso  
específico de los productos 
envasados

Máx. 4 alturas

hasta 1,5
2 alturas

más de 1,5
1 altura

 En caso de preguntas técnicas: tcs@schuetz.net 


