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z  La mise à la terre de l’IBC est assurée par des con-
tacts métalliques intégrés aux semelles extérieures

z  Protection Ex assurée même quand les IBC  
sont gerbés

z  Ecologique car constitué de matériaux recyclés  
de haute qualité provenant de notre service de  
reconditionnement 

z  Stabilité et résistance aux chocs exceptionnelles 

z  Excellente résistance aux produits chimiques

z  Hygiénique et résistante à la corrosion 

z  Facilité de chargement

Les palettes plastiques SCHÜTZ  
sont désormais disponibles  
pour zones Ex !

MX-EX 
PALETTE PLASTIQUE OUVERTE  
HOMOLOGUÉE POUR ZONES EX

ECOBULK

Matériau
Poche intérieure

Couche intérieure et intermédiaire :  
polyéthylène (PEHD) macromo- 
léculaire de haute densité

Couche extérieure antistatique / 
conductrice

Protection accrue du produit  
conditionné contre les rayons UV  
et la lumière (en option)

En option

Barrière EVOH anti-perméation

Palette (4 entrées)

 Patins en plastique

Homologations
UN 31 HA1/Y (en option) 
Densité maximale 1,6 g/cm³
Convient à l’utilisation en zones Ex 1 et 2 
Sécurité électrostatique testée

Capacité
MX-EX 1000 antistatique / conducteur 
1.000 litres (275 gal)

Ouverture de  
remplissage

Vannes de  
vidange

DN 150 avec bouchon vissé

DN 225 avec bouchon vissé

Vanne papillon DN 50, DN 80 intégrée  
avec mise à la terre

Dimensions (mm) Poids
1 200 x 1 000 x 1 160 (L x l x H) MX-EX 1000 antistatique /  

conducteur 
58 kg avec palette plastique

Chargement dynamique Chargement statique
Conteneurs ECOBULK remplis 
conformément au poids spécifique 
du produit contenu

Max. 4 hauteurs

 Pour toute question d’ordre technique : tcs@schuetz.net 

jusqu’à  
1,5  

2 hauteurs

plus  
de 1,5  

1 hauteur


