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Die neue Schraubkappe mit zwei Spunden  
wurde entwickelt, um Dip-Tube-Systeme auch  
mit „Standard-IBCs“ einsetzen zu können:

z Kein extra 2"-Spund am Innenbehälter mehr nötig

z    Fertigung komplett im Spritzguss für höchste  
Dichtigkeit

z Einsatz von Stopfen mit zwei Siegelkappen möglich

Einsatz von Entnahmesystemen
Spezielle Anwendungen und Füllgüter erfordern  
einen besonders sicheren und sauberen Umgang  
durch einen geschlossenen Produktionskreislauf:

Hochreine Füllgüter

Aggressive Substanzen

Toxische Flüssigkeiten

Konventionelle Lösung
Bisher waren für den Einbau von Dip-Tube-Systemen  
IBCs mit speziellen Innenbehältern notwendig:

Zusätzlicher 2"-Spund auf dem Oberboden

Neue flexible Lösung
Die Schraubkappe mit zwei Spunden ermöglicht die  
einfache nachträgliche Montage von Dip-Tube-Systemen:

Für Prozesse wie Befüllung, Entnahme, Mixen oder  
Gas-Beaufschlagung auch in „Standard-IBCs“

Für den flexibleren Einsatz von  
Entnahmesystemen.
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 Bei technischen Rückfragen: tcs@schuetz.net 


