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Matériau
Poche intérieure

En PEHD extrudé-soufflé

Barrière de protection SMP  
(en option)

Couche barrière anti-perméation 
EVOH (en option)

Protection accrue du produit  
conditionné contre les rayons  
UV et la lumière (en option)

Cage extérieure

Structure tubulaire soudée en acier  
galvanisé

Palette (4 entrées)

 Palette tout plastique

Homologations
UN 31 HA1/Y (en option) 
Densité maximale 1,9 g/cm³
SCHÜTZ FOODCERT (en option) 
Certification du système de management de la qualité alimentaire  
(matériaux conformes aux normes FDA)

Capacité
MX 1000 

1.000 litres (275 gal)

Ouverture de  
remplissage

Vannes de  
vidange

DN 150 avec bouchon vissé

DN 225 avec bouchon vissé

Vanne papillon DN 50, DN 80 intégrée

Vanne papillon vissable DN 150

Vanne à bille DN 50 intégrée

Dimensions (mm) Poids
MX 1000

1 200 x 1 000 x 1 160 (L x l x H)

MX 1000

59 kg avec palette tout plastique

Chargement dynamique Chargement statique
Conteneurs ECOBULK remplis 
conformément au poids spécifique 
du produit contenu

Max. 4 hauteurs

z  Robustesse et longévité exceptionnelles

z  Conçu pour des utilisations navettes dans un esprit 
de durabilité économique et écologique

z  Vidange et protection contre les chocs optimisées

z  Resitance aux chocs après exposition à un froid 
intense, stabilité et résistance à la flexion améliorées

Manipulation et performances 
optimisées.

MX 
AVEC PALETTE TOUT PLASTIQUE

ECOBULK

jusqu’à  
1,5  

2 hauteurs

plus  
de 1,5  

1 hauteur

 Pour toute question d’ordre technique, veuillez contacter : tcs@schuetz.net 


