
www.schuetz.net

08/2023

Materiale
Otre interno 

HDPE formato con tecnologia di 
estrusione a soffiaggio

Barriera di protezione SMP 
(opzione)

Barriera di protezione EVOH 
(opzione)

Ulteriore protezione da raggi UV e 
dalla luce del prodotto contenuto 
(opzione)

Contenitore esterno

Gabbia in acciaio con saldatura tubolare, 
galvanizzata

Palet (a 4 entrate)

 Interamente in plastica, sottopassabile

Certificazioni
UN 31 HA1/Y (opzione) 
Densità massima 1,9 g/cm³
SCHÜTZ FOODCERT (opzione) 
Sistema di certificazione per alimentarietà (contiene materiali conformi a FDA)

Volume
MX 1000  
1.000 litri (275 gal)

Apertura  
di riempimento Valvole di scarico
DN 150 con coperchio filettato

DN 225 con coperchio filettato

Valvola a farfalla DN 50, DN 80 integrata

Valvola a farfalla filettata DN 150

Valvola a sfera integrata DN 50

Dimensioni (mm) Peso
MX 1000

1.200 x 1.000 x 1.160 (L x P x A)

MX 1000

59 kg con pallet interamente in plastica

Carico dinamico Carico statico
ECOBULKpienoconformemente 
al peso specifico del prodotto 
contenuto

Massimo 4 piani

z  Straordinariamente robusto e resistente

z  Concepito sistematicamente per un’applicazione 
multiuso volta a garantire la massima sostenibilità 
economica ed ecologica

z  Migliore protezione antiurto unita ad un maggior 
spazio per le forche

z  Maggiore resistenza alla prova di caduta a freddo, 
stabilità e resistenza alla flessione

Ulteriori vantaggi grazie ad un  
migliore handling ed una migliore 
performance.

MX 
CARATTERISTICHE DEL  
NUOVO PALLET INTERAMENTE  
IN PLASTICA

ECOBULK

 Per questioni di carattere tecnico: tcs@schuetz.net 

Fino  
ad 1,5  
2 piani

Oltre 1,5  
1 piano


