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Säureschutz
Spritzguss-Fertigung aus LD-PE mit hoher Chemikalienresistenz 

Einsetzbar für SCHÜTZ ECOBULK aller Größen mit Stahlbodenwanne

Anwendungsbeispiele

MX 640 MX 820 MX 1000 MX 1250

Zulassungen
Für alle ECOBULK MX

Geeignet für ECOBULK MX FOODCERT und ECOBULK MX CLEANCERT

Auch geeignet für alle ECOBULK MX-EX Typen

SCHÜTZ TICKET SERVICE
Mit Säureschutz sind ECOBULK auch bei einer Befüllung mit  
säurehaltigen und korrosiven Füllgütern optimal für den  
Kreislaufeinsatz gerüstet und perfekt für  
den nächsten Einsatz vorbereitet

Speziell für ECOBULK mit Stahlbodenwanne, um 
Beschädigungen der schützenden Zinkschicht im 
Bereich der Auslaufarmatur vorzubeugen:

z  Kontakt mit Säuren und Alkalien schwächt den Schutz  
vor Korrosion durch Wasser und Luftfeuchtigkeit

z  Die Entfernung von Anhaftungen und Verkrustungen,  
z. B. von klebrigen Füllgütern wie Epoxidharzen,  
zerstört die Schutzschicht

z  Das Kunststoffbauteil deckt den gefährdeten Bereich 
ab und kann einfach ausgetauscht werden

Erhöhte Langlebigkeit durch  
optimalen Korrosionsschutz.

SÄURESCHUTZ
ECOBULK

 Bei technischen Rückfragen: tcs@schuetz.net 


